	KREISFEUERWEHR-

VERBAND

Landkreis Deggendorf
	
	
	Feuerwehr – Sicherheitsgurt

nach DIN 14926
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	Hersteller/Lieferant:
	     
	Lfd.-Nr.
	(an Gurtinnenseite eintragen)

     
	

	

	Herstellungs-/Lieferjahr
	     
	Ausgemustert am:
	     
	

	


	Prüfdatum
	Handzeichen Kommandant
	Handzeichen des Gerätewarts:
	Sichtprüfung

	
	
	
	Sicherungsseil
	Beschläge
	Gurtband

	
	
	
	Seilhüllen-Naht:

Stiche an keiner Stelle aufgerissen
	Seilhülle nicht abgenutzt und

nicht beschädigt
	Sicherungsseil-Kauschen unbeschädigt
	Sicherungsseil-Kauschen sitzen fest
	Seil-Spleißen unbeschädigt
	Sicherungsseil hat keine

zerissenen Fäden (Schäfte)
	Sicherungsseil weist keine Flecken infolge Einwirkens schädlicher Stoffe auf
	Sicherungsseil nicht abgenutzt
	Beschläge haben keine Haarrisse
	Beschläge (Metallteile) nicht verformt oder beschädigt
	Klemmverschluß funktioniert
	Nieten nicht abgenutzt und

nicht beschädigt
	Nieten festsitzend

(keine Einreißstellen im Gurt)
	Stiche der Nähte an keiner

Stelle aufgerissen
	Gurtband an Nietstellen nicht

eingerissen
	Gurtband hat keine Risse oder

sonstige Beschädigungen
	Gurtband weist keine Flecken infolge Einwirkens schädlicher Stoffe
	Gurtband nicht abgenutzt

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	     
	
	
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    


Prüfverfahren: nur Sichtprüfung

	Prüf-Zeitabstand: 1 Jahr
	Einen durch Absturz beanspruchten Gurt sofort prüfen!!
	20 Jahre nach Herstellung ausmustern!!



